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Federsicherhei | betroi. Federsicherheitsventil (Was- funnel steam whistle Een stoommachine zonder veilig- goprilte
bgnerNSLljcr V?/rileifzso\{g:lm fe;:gl_— sereinfullung) entonnoir  sifflet de vapeur heidsventil mag onder geen beding Sicherheit

- p spring loaded safety valve Tratt stoomfluit in gebruik genomen worden. De
schinendl und Trockenbrenn- . trechter ; stoommachine alléén met WILES-
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Important!

Never operate the machine
without safety valve. Only use
WILESCO steam engine oil
and dry fuel tablets!
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de sécurité. Utiliser seu-
lement de I'huile pour
machine a vapeur WI-
LESCO. Utiliser seule-
ment des pastilles de
combustible sec.

Brennerschieber
burner slide ~—
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Branslebehallare

) Oleinfiillschraube
printed 2010 oil cap

olie vulschroef

Achtung!

Wichtige Hinweise und SicherheitsmaRnahmen zu lhrer
eigenen Sicherheit:

1. Aus Grinden der Sicherheit sollten Kinder die

Dampfmaschine nur unter Aufsicht von Erwachsenen in

Betrieb nehmen (empfohlenes Alter ab 8 Jahre)Wah-

rend des Betriebes der Dampfmaschine und bis zuistarmdigen Abkiihlen muss
das Modell standig unter Beobachtung stehen.

2. Jede UnregelméRigkeit beim Betrieb der Dampfimiascdarf nur von einem au-
torisierten Fachhandler oder von der Firma WILESE&bst beseitigt werden,
sonst erlischt jegliche Gewahrleistung.

3. Jede eigenméchtige Veranderung, Reparatur o@erigdlation - abweichend
von der Gebrauchsanweisung- fihrt zum Ausschlgdelfer Haftung.

4. Die unter Dampfdruck stehenden Teile, wie Darapélel, Federsicherheitsventil
usw. verlassen unser Werk nur nach einer 100%igamirille. Das Federsicher-
heitsventil darf nicht verstellt werdekin Betrieb der Dampfmaschine ohne Fe-

vis de remplissage d’huile

Oljepafyliningsskruv

Iéén met droge brandstoftabletten in
gebruik nemen.

500 mi

Viktigt!

Anvand aldrig angmaski-
nen utan sékerhet sventi-
len. Anvand endast WI-
LESCO olja. Anvand en-
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réservoir d’eau de condensation
kondenswaterbakje

skal foer kondesvatten

Olen bart torrbransletabletter.
lubricate
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to be used for moun-
ting screws
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for fastskruvar
Dampfabsperrventil
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peur
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Die GroRe der Platte richtet sich u.a. nach deraRhzon Modellen, welche mit
der Dampfmaschine angetrieben werden sollen.

Achtung: Dampfmodell nur mit ausreichendem Abstandzu brennbaren Ge-
genstanden und nicht auf temperaturempfindlichen Utergriinden betreiben.
Bedienungsanleitung

11. Das Federsicherheitsventil herausdrehen undHifét des Trichters den Kessel
ca. 3/4 voll (oberer Rand des Wasserstandglasesinaglichst warmem Wasser
fullen. Den Trichter beim Wassereinfillen leichthaben, damit hier die Luft aus
dem Kessel entweichen kann. Nur kalkarmes oderebdsskfreies Wasser (z.B.
destilliertes Wasser) verwenden.

12. Das Manometer mit Dichtung(en) auf dem Gewiadiden Kessel schrauben.
So ausrichten, dass die Manometeranzeige nach \zmige (evt. Dichtungen in
verschiedener Starke unterlegen).

13. Die Dampfpfeife auf dem Kessel montieren. Biite mit dem beiliegenden
Maulschlussel festziehen. Nicht tiber den seitlicHebel der Pfeife eindrehen, da
dieser dadurch beschadigt wird. Beim EinschrauteerDampfpfeife sollte der He-

dersicherheitsventil ist nicht zulassigDas Federsicherheitsventil muss vor jedem bel mdglichst nach auf3en zeigen (evt. verschie@écieungen unterlegen), damit

Betrieb durch das Zusammendriicken der Feder odéwuezes Ziehen an der obe-
ren Ventilstange auf seine Funktion geprift werdgollten sich Kalkrickstande

durch kalkhaltiges Wasser am Federsicherheitsvésgtgesetzt haben, so ist das
Ventil sofort gegen ein Neues auszutauschen.

5. Ubertemperaturen: Funktionsbedingt treten am Brennerschieber, Kegssd;

selgehduse, Federsicherheitsventil, den Dampfigémmusw. héhere Temperaturen

auf. Vorsicht, nicht beriihren! Es besteht Verbrergagefahr!

6. SchutzmaRnahmenWahrend des Betriebes ist dafiir Sorge zu tragess K-

der nicht in bewegliche Maschinenteile greifen.
7. Gefahr beim Heizen ohne geniigend Wasser im Kessdts ist
stets darauf zu achten, dass die Dampfmaschiné oticte ausreichen-

A de Wasserfullung im Kessel in Betrieb gesetzt winchpfehlung: Beim

k Nachlegen der Trockenbrennstoff-Tabletten sollte Wéasser nachge-

fullt werden.Der Wasserstand muss in dem Schauglas immenin-
destens am unteren Rand sichtbar seirja sonst die Lotstellen un-

dicht werden und der Kessel somit zerstort wirdradba entstehende Reklamatio-

nen, Schaden und Folgeschaden kdnnen nicht anénkaentien. Sollten am Kessel

oder an den Armaturen Undichtigkeiten auftreters denen Wasser oder Dampf

austritt, so ist die Dampfmaschine sofort auReri@etzu setzen (Brennerschieber

herausnehmen

und die Dampfpfeife betétigen). Eine notwendige &afur darf nur vom autori-

sierten Fachmann oder von der Firma WILESCO aubgefierden.

8. Die Dampfmaschine entspricht der Sicherheitsniozm. der giltigen Gesetzes-

vorschrift. Jeder Dampfkessel wird mit einer Bemst-/Wasserdruckprobe von 5

bar gepruft. Der Betriebsdruck betragt maximallda

9. Die Bedienungsanleitung ist unbedingt aufzubewahren

10. Es empfiehlt sich, die stationdre Dampfmasclaog eine rutschhemmende

Oberflache zu stellen oder z.B. auf einer bescktentSpanplatte (ca. 16 mm dick)

mit vier Holzschrauben (3,5 x 45 mm) zu befestigen.

die Betatigung der Pfeife ohne Kesselberihrung imidgkt. Hinweis: Mit der
Dampfpfeife kann man sehr einfach einen Uberdruckm Kessel regulieren
oder vor dem Olen prifen, ob noch Dampfdruck vorhawlen ist. )
14.Vor dem Olen den Dampf durch die Dampfpfeife ablasan. Zum Olen der
Zylinder muss das Dampfabsperrventil geschlossen werdegrst jetzt die Olein-
flllschraube abdrehen und WILESCO-DampfmaschingAdl-Nr. Z 83) einfl-
len. Hierbei das Schwungrad mehrmals durchdrehemjtctias Ol angesaugt wird.
Bei jeder Brennstofflllung 6len, damit sich der B@h nicht festsetzen kann (2-3
Tropfen reichen fir ca. 10 Minuten BetriebszBils Dampfabsperrventil muss
wéahrend des Olens geschlossen bleiben! Es darf kempfdruck im Kessel
vorhanden sein.Samtliche Lager und Gelenke leicht 6len. Vor jeesselbefiil-
lung ist ebenfalls durch Offnen der Dampfpfeifepriifen, dass sich kein Dampf-
druck mehr im Kessel befindet.
15. Trockenbrennstofftabletten in den Brennersarigiveischichtig ein-
legen (die unteren flach, die oberen hochkanntlitninehr als 6 Stiick).
AnschlieBend die Tabletten anziinden. Ausschlieldieh original WI-
LESCO-Brennerschieber benutzéforsicht: Unbedingt die notwendi-
gen SicherheitsmaRnahmen fir den Umgang mit offeneffreuer tref-
fen und beachten.
Der Brennerschieber ist verstellbar. Mit den sgitiangebrachten Léchern, passend
zu der Brennerschieberfiihrung im Kesselhaus, Kisktdie Sauerstoffzufuhr und
somit die Flammenhohe regulieren. Um ein Trockezgredes Kessels zu vermei-
den, sollte vor jedem Nachfillen mit Brennstoffett#n der Wasserstand iberprift
und der Kessel mit Wasser neu aufgefiillt werders Yerhéltnis Brennstofftablet-
ten zum Wasserinhalt im Kessel ist so gewabhlt, di@ssKessel ohne Nachfillen
von Brennstofftabletten nicht trockengeheizt werttann. Der Brennerschieber
muss ganz eingeschoben seidamit die offene Flamme das Handrad am Wasser-
ablassventil nicht beschadigiichtig: Nach Beendigung des Heizens den Bren-
nerschieber, wahrend er noch warm ist, also vor dembkihlen/Erkalten aus



der Fuhrung herausnehmen.Sonst kann sich der Schieber durch das Verkleberfix it onto a coated chipboard (approx. 16 mm thiskth 4 wooden screws (3,4 x

von Brennruckstéanden festklemmen. Sollte der Bresuiéeber einmal festsitzen,
kann man diesen dann durch ein leichtes Verkanmaeh links/rechts losen.
Achtung: Die Befeuerung mit Trockenbrennstofftabletten etéot viel
SauerstoffEine gute Bellftung des Zimmers ist daher notwerig!
Tabletten, die nicht restlos abgebrannt sind, wegger auftretenden
Geruchsbelastigung nicht ausblasen, sondern unpegliisbrennen las-
sen. Falls nicht gentigend Wasser im Kessel idtest#r Brennerschie-
ber auf eine feuerfesten Unterlage gelegt werdeh hier die Brenn-
stofftabletten restlos abgebrannt werden.
16. Das Dampfabsperrventil bei sichtbarer Dampfakwng (Manometerstand
ca. 1 bar) durch eine Drehung nach links 6ffnens Bahwungrad von Hand an-
werfen, damit das in der Dampfleitung und dem Zjdinbefindliche Kondenswas-
ser entweichen kann. Dadurch setzt sich die Damgfhiae in Betrieb. Die Dreh-
zahl des Schwungrades kann durch das Dampfabspgrgeregelt werden.
17. Der Kondenswasserbehélter muss wahrend des fbamebesmehrfach ent-
leert werden. Hierzu vorher das Dampfabsperrventil schliel3en diedDampfma-
schine stoppen.
18. Nach Beendigung des Dampfbetriebes und dem bkisollte die Dampfma-
schine gewartet werden. Noch im Kessel vorhandéfeesser durch das Offnen des
Wasserablassventils entleeren. Hierzu das Wasassentil 6ffnen und die
Dampfpfeife durch leichtes Ziehen an der Kette éffr so entsteht kein Unter-
druck beim Entleeren des Restwass¥i@sicht bei heillem Wasserlim Kessel
verbleibendes Wasser kann der Funktion nicht sehaaeer evtl. zu Ablagerungen
an dem Schauglas fuhren. Kalkriickstande am Waasestchauglas oder im Kes-
selauf keinen Fall mit Essig oder sonstigen stark atzelen Mitteln entfernen
(Empfehlung: Verwendung eines kalkldsenden Mittelsiches Messing und L6t-
zinn nicht angreift). Eine RufRbildung an der Uneérs des Kessels beeinflusst
ebenfalls nicht die Funktion und kann mit einer &érentfernt werden. Zum Ab-
schluss das Modell trockenputzen.
Garantie:
19. Alle WILESCO-Dampfmodelle durchlaufen eine Eadkolle. Bei einem evt.
Fehler kdnnen Sie die Dampfmaschine Uber Ihren lizatler oder direkt an uns
einsendenWir bitten um Versténdnis, dass bereits angeheiztgebrauchte Mo-
delle nicht gegen neue ausgetauscht werden kdnnéie haufigsten Reklamatio-
nen sind undichte Dampfkessel. Die Lotnaht wirdciulBeheizung ohne ausreich-
enden Wasserstand zerstort. In solchen Fallenigsift sich das Lotzinn an der
Létnaht tropfenférmig und der Kessel wird undicBies ist ein eindeutiger Be-
weis, daf3 der Kessel trockenbeheizt wuiitte beobachten Sie stets sorgféltig
den Wasserstand, da eine Trockenbeheizung jeglicl@arantieanspriiche aus-
schlief3t.

Umweltschutz wird auch bei uns gro3 geschriebemiSuaben Sie die Mdglich-
keit nach einem langen Dampfmaschinenleben diedeauoh die Original-Verpa-
ckung an uns zuriickzugeben. (Versandkosten welidahitbernommen.) Alle zu-
rickgesandten Modelle / Verpackungen werden voreimen fachgerechten Re-
cycling zugefiihrt.

Dieses Modell ist ausschlieRlich fir die oben bestbbene Funktion bestimmt.
Technische Anderungen behalten wir uns vor.

WILESCO wunscht lhnen nun viel Spaf3 mit Ihrer Démmschine und ,Voll-
dampf voraus,!

Important information and safety precautions!
1. For safety reasons, children should only use tH&team
Engine under supervision of adults (recommended age
from 8 years). While the Engine is running and until the
complete cooling, the Steam Engine must be undestaat
observation.
2. Each irregularity in the course of the runningtloe Steam Engine can be
repaired by a competent and authorized person oMIYESCO themselves.
Otherwise any guarantee expires.
3. Any unauthorized alteration, repair or manipolato the standard specification
will also invalidate the guarantee.
4. The parts which are under steam pressure asrpsgring loaded safety valve
etc. leave our premises only after a 100% confrbé spring loaded safety valve
has not to be manipulatetihe running of the Steam Engine without any spring
loaded safety valve is not authorizedThe spring loaded safety valve must be
checked before each running with a pression orsgiimg or a small pull on the
upper valve rod. If lime residues through hard wate on the spring loaded safety
valve, the valve must be changed immediately.
5. High temperatures: the principles on which your Steam Engine operatean
that the boiler, the boiler housing, the springdied safety valve, the steam pipes
etc. become very hot. Do not touch in order to @vbe risk of burns.
6. Safety precautions:in the course of the running, take care that céiidio not
touch any of the moving parts.
7. Danger if the boiler is heated without enough waté Always
ensure that the Steam Engine has enough watereirbdiler while
running. It is recommended to refill water when iagdnew dry fuel
tablets.The water must be visible_alwayst least at the lower end of
the sight glass otherwise the joints become leaking and the beiié
be destructed. Any following claim, damage or cousstial damage
cannot be accepted. If a leak occurs in the boilexny other part where water or
steam escape, stop the Steam Engine immediatetyogee the burner tray and
operate the steam whistle). Any necessary repaiuldhbe carried out by
authorized trained staff or at the WILESCO company
8. The Steam Engine meets all safety standardand! regulations. Every boiler
has been submitted to a bursting pressure and westeof 5 bar. The operating
pressure is maximally 1,5 bar.
9. Keep the operating instructions with your Steam Egine.
10. We advise you to place the stationary SteaninEngn a non sliding surface or

45 mm). The size of the board depends on how mawgefs will be run with the
Steam Engine.

Caution: Don't operate the steam model near flammale objects or on tempe-
rature-sensitive surfaces.

Operating instructions

11. Unscrew the spring loaded safety valve andtli# boiler with the funnel
approx. 3/4 full (upper edge of the water gaugeg)laf possible with warm water.
The funnel should raise slightly so that the air eacape from the boiler. Use only
deficient in lime water or, better, water withoumtydime (e.qg. distilled water).

12. Screw the pressure gauge with sealing ring(&) the boiler. Bring its face to
the front side (eventually use further sealing sin different thicknesses).

13. Screw the steam whistle onto the boiler. Doardg the spanner provided with
the Engine. Do not tighten by turning the levertlais will be damaged. When
screwing in the steam whistle, the lever with thain should point outwards (use
washers if necessary) so that the chain which tgethe whistle does not come in
contact with the boiler. Pull the chain gently tpecate the whistleNote: the
steam whistle can be used to check any overpressure the boiler or before
oiling to check whether the boiler is still under pessure.

14. Let off the steam trough the steam whistle beforequ oil. Before you oil the
cylinder, turn off the cutout valve. Then turn off the oil filler screw and fill in
with WILESCO Steam Oil (item n° Z 83) while turgithe flywheel several times
so that the oil is grawn in. Oil again when youlrefry spirit tablets so that the
piston does not seize (2-3 drops oil are enoughafiprox. 10 minutes running
time). Keep the cutout valve closed during the oiling proedure. No steam
pressure must be in the boilerQil lightly all of the bearings and linkages. Befo
refilling the boiler with water, check by operatittte steam whistle that no steam
pressure is in the boiler.

15. Place two layers of dry spirit tablets in therter slide (the lower

tablets flat and the upper tablets on their sige@smore than 6 pcs.).

Then light the tablets. Use only the original WILES burner slide.

Caution: because of the risk of danger from an opeflame, always

take the necessary safety precautions.

The burner slide is adjustable.The oxygen supply #re flame height
can be adjusted by moving the burner slide in i@laio the air holes of the burner
slide guide in the boiler housing. Before addingvriieel tablets, always check the
water level and refill the boiler with water to ens that the boiler does not run dry.
The ratio of fuel tablets to the quantity of waitethe boiler is designed so that the
boiler cannot run dry without any added fuel tahl@he burner slide must be
completely pushed inso that the flame does not damage the handwhettleof
water stop valvelmportant: After the heating process, remove the burner slide
from the guide whilst it is still hot, otherwise unburnt fuel may cause the slide to
stick. If the slide becomes stuck, it can be rerddwetilting it slightly to the left or
right.

Caution: dry spirit tablets require a lot of oxygen to bpnoperly.That is
the reason why, for an indoors use, the room shoulde well ventila-
ted. To prevent unpleasant smells, the fuel tabletsilshbe burnt out -
they should not be blown out. If there is not erfowgater in the boiler,
place the burner slide on a fireproof plate utd tablets have burned out
completely.
16. When steam appears (manometer indicating apgdrobar), turn once the
cutout valve to the left to open it. Then turn tihwvheel by hand to let the
condensation in the pipes and the cylinder escEpen the steam engine will start
to operate. The speed of the flywheel can be atjustrough the steam regulator.
17. The condensed water tray must dreptied several timeswhile the Steam
Engine is running. Before you empty the condensatemtrray, turn off the steam
regulator and stop the Steam Engine.
18. After the use of the Steam Engine and its ogplithe Engine should be
serviced. Pour out any water left in the boilerdpening the water stop valve. For
this, unscrew the spring loaded valve, then opersteam whistle by pulling gently
on the chain. This will prevent a vacuum when #sdual water is drained ofBe
very careful if the water is still hot! Any water left in the boiler cannot do any
damage, but might leave sediment on the sight glasg lime formation on the
sight glass or in the boiler have not toreenoved in any case using vinegar or
corrosive agent(advise: use a lime dissolving agent which doesattack the
brass and the solder). The building of soot onldlaer side of the boiler does not
influence the function and can be removed with asbr Finally, dry the model
using a clean cloth.
Guarantee:
19. All WILESCO Steam Engines are carefully checketbre leaving the factory.
However if a problem arises, you can return theai@tdEngine to a specialized
distributor or directly to WILESCOWe are sure you will understand that
already fired or used models cannot be exchangedrfmew ones.The most
frequent claims are leaking boilers. The soldel bl destroyed if it is not enough
water in the boiler. In such cases, the soldereligurop-shaped and the boiler
becomes leaking. This is an obvious proof thatbiter was fired without enough
water. Please watch always carefully the water level becse the heating
without enough water excludes any demand for guardee.

This Steam Engine is only meant for the above desbed function.
Technical data can be amended without prior notice.

WILESCO wishes you lots of fun with your steam eregand ,full steam ahead"!

Attention ! Remarques importantes et mesures a observer
pour votre sécurité.

1. Pour des raisons de sécurité, les enfants doiventliser la
machine a vapeur uniquement sous la surveillance wh
adulte (Age conseillé : & partir de 8 ans)Au cours de son
fonctionnement et jusqu'a son refroidissement cetmpla
machine a vapeur doit étre constamment sous slarves!.



2. Tout dfaut de fonct

3. Toute madification, réparation ou manipulatioa ld machine & vapeur non
prévue dans le mode d'emploi annule la respongabili

4. Toutes les piéces soumises a la pression coranchdudiere, la soupape de
sécurité a ressort, etc. sont vérifiées a 100 %tada quitter notre usine. Ne
dérégler en aucun cas la soupape de sécurité artréés pas faire fonctionner
une machine a vapeur sans soupape de sécurité a sed. Vérifier le bon
fonctionnement de la soupape de sécurité avantuehatjisation de la machine a

d’inertie & la main pour évacuer I'eau de condditstase trouvant dans le tuyau de
vapeur et dans le cylindre. La machine a vapeunetealors en marche. Le nonbre
de tours du volant d'inertie peut étre réglé padapape d’arrét de vapeur.

17. Le récipient recevant I'eau de condensatioh &oévidé plusieurs foislors de
I'utilisation de la machine. Pour cela, fermer aapant la soupape d’arrét de
vapeur et arréter la machine a vapeur.

18. Apres l'utilisation de la machine et son refissement, il est nécessaire de
I'entretenir. Vider I'eau restant dans la chaud@veouvrant la soupape de vidange.

vapeur en pressant le ressort ou en tirant brienefaeetite barre supérieure de la Pour cela, ouvrir la soupape de vidante et ouergifflet de vapeur en tirant Iégére-
soupape. Si vous constatez des résidus de camaimiveau de la soupape de ment la chainette afin d'éviter le phénoméne diasipn en vidant le reste de
sécurité dis a l'utilisation d’eau calcaire, changemédiatement la soupape. I'eau. Attention a I'eau brllante ! De I'eau restant dans la chaudiére ne peut pa:
5. Températures treés élevées de par leur fonction, le brdleur, la chaudiére, la 'endommager, mais cela peut provoquer des dépfittasvitre de niveau d’eau.
chaufferie, la soupape de sécurité a ressortujesik de vapeur, etc. présentent desNe jamais enlever des dépdts de calcaire sur la nétde niveau d’eau ou dans

températures trés élevéddgtention : ne pas toucher risque de brdlure !

6. Mesures de protection :lorsque la machine a vapeur fonctionne, veilleza

que les enfants ne touchent pas les piéces en meuve
7. Danger lors du chauffage lorsqu'il n'y a pas assed'eau dans la
chaudiére ! Il faut absolument veiller & ne pas faire fonctien la
machine a vapeur avec un niveau d'eau insuffisaonseil : remettre
de l'eau dans la chaudiére lors du rajout de pestde combustible
sec.L'eau doit étre toujours visible au moins en bas de la vitre du

la chaudiére avec du vinaigre ou tout autre produitorrosif. Nous vous conseil-
lons d'utiliser un dissolvant de calcaire n’attaqupas le laiton ni les soudures. La
formation de suie sur la partie inférieure de lawfiére n’a aucune influence sur
sa fonction et peut étre enlevée avec une brosgim, Eécher la machine a vapeur
en 'essuyant.

Garantie :

19. Toutes les machines a vapeur WILESCO sont sasaré un contrdle final. Si
toutefois vous constatez un défaut, vous pouvepardgr la machine a vapeur a

niveau d'eau. Dans le cas contraire, les soudures ne seront plugotre détaillant ou nous la retourner directemént'est pas possible d'échanger

étanches et la chaudiére sera détruite. Les rétitamsaconcernant ce point ne
pourront pas étre prises en compte, de méme queélpits et les dommages en
résultant. En cas de fuite d'eau ou de vapeurchdadiére ou aux tuyauarréter
immédiatement la machine & vapeur (retirer le brlleur et actenle sifflet de
vapeur). La réparation ne devra étre confiée quia spécialiste agréé ou
directement a la Société WILESCO.
8. La machine a vapeur est conforme aux normeséderigé et aux directives
Iégales en vigueur. Chaque chaudiére est contédlagsine avec une pression a
I'éclatement et & I'eau de 5 bar. La pression majende fonctionnement est de 1,5
bar.
9. Conserver soigneusement le mode d’emploi avec laaghine & vapeur.
10. Il est conseillé de placer la machine a vaggationnaire sur une surface anti-
dérapante ou de la fixer sur une plaque revétusostreplaqué et d’'une épaisseur
d’environ 16 mm avec quatre vis en bois (3,5 x 48)nLa grandeur de la plaque
dépend entre autres du nombre de modéles que miuszventrainer avec la
machine a vapeur.
Ne pas faire tourner la machine a vapeur prés desets inflammables ou sur
des surfaces sensibles a la température.
Mode d'emploi :
11. Dévissez la soupape de sécurité a ressoringllired’eau si possible chaude la
chaudiere au 3/4 (bord supérieur du verre de nidéeau) a I'aide de I'entonnoir.
Soulever légerement I'entonnoir lors du remplissdggau afin que l'air puisse
s’échapper de la chaudiére. N'utiliser que de I'amec une faible teneur en calc-
aire ou, ce qui est préférable, de I'eau sans ical@@ar exemple de I'eau distillée).
12. Visser le manomeétre muni de rondelles sur éudFere et I'orienter tout droit
(si nécessaire utiliser d'autres rondelles d'uraésépur différente).
13. Monter le sifflet & vapeur sur la chaudiéreurFe serrage, n'utiliser que la clé
fournie. Ne pas visser le sifflet en le tenant [eatevier latéral, sinon il serait
endommagé. Lors du serrage du sifflet a vapeuevier avec la chaine doit étre
positionné vers l'extérieur (placer éventuellend®t joints sous le sifflet) pour que
I'actionnement de la chaine soit possible pouilidation du sifflet sans contact
avec la chaudierdRemarque : le sifflet permet de remédier trés facdment a
une surpression de la chaudiére ou de vérifier avarde remettre de I'huile si
la chaudiére est encore sous pression.
14. Avant d’huiler le cylindre, laisser la vapeur s'éclapper en actionnant le
sifflet & vapeur. Pour huilerfermer la soupape d’arrét de vapeur puis dévisser
la vis de remplissage d'huile et remplir avec deile pour machine a vapeur WI-
LESCO (réf. Z 83). Faire tourner plusieurs foisvtdant d'inertie pour que I'huile
soit aspirée. Huiler le cylindre lors de chaqueptssage de combustible sec afin
de que le piston ne se grippe pas (2 a 3 goutteslé’suffisent pour une durée de
fonctionnement d’environ 10 minutes)y soupape d’arrét de vapeur doit restée
fermée lors du rajout d’huile. La chaudiére ne doitpas étre sous pressiorHui-
ler également tous les paliers et toutes les dations. Avant chague remplissage
de la chaudiére, vérifier en actionnant le siffletvapeur que la chaudiere ne soit
plus sous pression.
15. Mettre 2 couches de morceaux de combustiblelaes le braleur
(la couche inférieure a plat, la couche supérieaunele coté, ne pas
utiliser plus de 6 morceaux). Ensuite, allumer denbustible. Utiliser
exclusivement le brlleur de la marque WILES@@ention : prendre
toutes les mesures de sécurité nécessaires poumaniement du feu
et les respecter.
Le brileur est réglable. Les trous latéraux duewnikorrespondent a ceux de la
glissiére du bridleur dans la chaudiére et pernmettercontroler le débit d'oxygéne
et donc la hauteur des flammes. Pour éviter defférda chaudiere a sec, vérifier
le niveau d'eau avant chaque remplissage de coibleust remettre de I'eau dans
la chaudiére. Le rapport entre la quantité totaleambustible et la capacité totale
en eau de la chaudiére est calculé de telle soeeajchaudiére ne peut pas étre
chauffée & sec sans remettre de combustibde.brileur doit étre enfoncé
complétementafin que le volant de la soupape de vidange nepssitendommagé
par la flamme.Important : lorsque la chauffe est terminée, retier le braleur
du rail pendant qu'il est encore chaud Dans le cas contraire, le brileur peut
rester collé a cause de résidus de combustible. [8illeur est bloqué, le retirer en
le bougeant de droite a gauche.
Attention : La combustion des tablettes de combustible seessée
beaucoup d'oxygéneUne bonne aération de la piéce est donc

des modéles ayant déja été utilisés ou mis en chiu€ontre des neufs, et nous
vous prions d'en comprendre les raisonsLes réclamations les plus courantes
concernent des chaudiéres présentant des fuitesoudure est détruite lors de la
chauffe avec un volume d’eau insuffisant dans laudiére. Dans ce cas, la
soudure se liquéfie en forme de gouttes au nivealadsoudure et la chaudiére
n'est plus étanche. Ceci est une preuve évidentelajehaudiére a été chauffée
avec trop peu d’eaweillez donc a toujours bien vérifier le niveau d'au, car
aucune garantie ne pourra étre prise en compte salmachine a été chauffée
avec un volume d’eau insuffisant dans la chaudiere.

Nous nous réservons le droit d’apporter des maatifios techniques.

WILESCO vous souhaite un excellent divertissemartblite vapeur" !

Belangrijk: LEES EERST DEZE HANDLEIDING EN VOLG
DE INSTRUCTIES NAUWGEZET OP! HET IS VOORIW
VEILIGHEID !

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
1. Om veiligheidsredenen mogen kinderen vanaf zo'8
jaar de stoommachine_alleen onder toezicht van eemlwas-
senegebruiken. Tijdens gebruik, inclusief afkoelingsperiode,
dient de stoommachine voortdurend onder toezichteem volwassene te staan.
2. Reparaties en/of aanpassingen van de stoomneaoideten door een erkende
speciaalzaak of door de WILESCO importeur uitgestagorden, anders vervalt het
recht op garantie.
3. Eigenhandige veranderingen, reparaties en/ofpukatie in afwijking van deze
handleiding resulteert in uitsluiting van alle ganagelijkheid en recht op garantie.
4. De stoomketel en overdruk-of veiligheidsvengal andere delen staan bij ge-
bruik onder stoomdruk en verlaten de fabriek daapas na een controle van
100%.Het gebruik van de stoommachine zonder veiligheidgntiel is verboden
en de afstelling van dit veiligheidsventiel magtni®rden gewijzigd. Het veilig-
heidsventiel moet voor ieder gebruik gecontroleegodden, door de veer in te druk-
ken of door aan de bovenste ventielstang te trekkelien kalkresten op het veilig-
heidsventiel achter blijven moet dit onderdeel aegen worden.
5. Tijdens en na gebruik zijn de stoomketel, ketislhveiligheidsventiel, brandstof-
lade en de stoomleidingen zeer heet. Deze deléraaigakenHet aanraken van
deze delen kan ernstige verbrandingen van handécheamsdelen tot gevolg heb-
ben.
6. Houd kinderen op afstand! Hete onderdelen, bewegende machinedelen er
stoom dat plotseling uit het veiligheidsventiel goomfluit komt, kunnen letsel
veroorzaken.
7. Gevaar van stoken met te weinig water in de keteDe ketel moet
gevuld zijn met water tot de bovenrand van hetgtesl Het waterniveau
mag niet lager dan de onderrand van het peilgkanstindien dit toch
gebeurd gaat de ketel stuk op de soldeernaden. delkade en volg-
schade kunnen niet verhaald worden en valt nieeodé garantie. Bij
het navullen van de brandstoflade met brandstategnl_moethet water-
niveau gecontroleerd en zonodig op peil worden agir Indien er toch
lekkage ontstaat van de ketel of ergens andersr whtstoom ontsnapt, moet de
stoommachine onmiddellijk worden gestopt. Dat kanrdde brandstoflade te ver-
wijderen en/of de stoomfluit te gebruiken. De hiewolgende reparatie mag alleen
door een erkende dealer of de Wilesco importelepgeeerd worden.
8. Deze stoommachine voldoet aan de wettelijkegreids- en kwaliteitsnormen.
De ketel is getest tot een druk van 5 bar. De wetkedraagt maximaal 1,5 bar.
9. Wij adviseren de stoommachine op een stroef mgdete plaatsen, of op een
stuk 16mm dik multiplex of spaanplaat met coatitggmonteren en met 4 hout-
schroeven 3,5x45 mm. De afmetingen van de plaademwbepaald door het aantal
modellen dat met de stoommachine worden aangedreven
10. Bewaar deze handleiding zorgvuldig bij de stoomachine en raadpleeg
deze regelmatig.
Let op! De stoommachine altijd buiten bereik van bandbare stoffen en voor-
werpen laten werken, de stoommachine ook niet op eéemperatuur gevoelige

nécessaire. Laisser les morceaux de combustible qui n'ont pasPpperviakin gebruik nemen.

entiérement brdlé se consumer jusqu'au bout. Nelgm®teindre en
soufflant dessus en raison de la mauvaise odews’&udégagerait. S'il
n'y a plus assez d'eau dans la chaudiére, enlev@tleur et le placer sur une base
résistant au feu et laisser le combustible se coasentiérement.
16. Lors de l'apparition de vapeur (pression deat &u manométre), ouvrir la
soupape d’arrét de vapeur en la tournant vers datga(1 tour). Lancer le volant

GEBRUIKSAANWIJZING:

11. Draai het veiligheidsventiel uit de ketel erh de ketel ca. 3/4 tot de bovenkant
peilglas met behulp van de bijgeleverde trechtebrGik hiervoor kalkarm of ge-
distilleerd water. Warm water versnelt het prodesmt de lucht ontsnappen uit de
ketel tijdens het vullen door de trechter iets@fighten.

12. De pakking-ring(en) over het schroefdraad vamanometer schuiven en dan



de manometer op de ketel draaien. De manometermetede wijzerplaat naar vo-
ren staan. Dit kan door verschillende ringen tussanometer en de ketel te plaat-
sen.
13. Schroef de stoomfluit op de ketel met de bdgetde steeksleutel. Draai niet
aan de hefboonDeze hefboom met ketting moet naar de zijkantdeketel wij-
zen, zodat aanraking met de ketel wordt voorkortretien nodig extra pakkingrin-
gen tussenvoegeiet de stoomfluit kunt u de druk in de ketel regel@, of voor
het smeren controleren of er nog druk in de ketelanwezig is.
14. Plaats de drukmeter (manometer) op de ketétaai deze met de hand vast.
15. Monteer de schoorsteen met de twee bijgele\agldmefjes op het ketelhuis.
16. Bewegende delen moeten gesmeerd worden! Hiedient de ketel stoomuvrij
te zijn. Doe dit door de stoomfluit te activerendmstoomafsluiter dicht te draaien.
Draai de dopjes van de smeernippels op de cilindefen vul deze met enkele
druppels Wilesco stoommachine olie (artikel Z 88prmale smeerolie is niet ge-
schikt voor stoommachines. Tijdens het smeren rheetvliegwiel enkele malen
rondgedraaid worden zodat de olie in de cilinderogen wordt. Elke keer als de
brandstoflade wordt bijgevuld dient u te smerenatat® zuiger niet vastloopt. 2 -3
druppels olie zijn voldoende voor circa 10 minuk@optijd. Smeer alle bewegende
delen met een druppeltje olie.
17. Plaats 2 lagen brandstofblokjes in de brankdstef de onderste rij
plat en de bovenste rij op de smalle kant. Maxintablokjes gebrui-
ken. De blokjes aansteken. Uitsluitend de origilwiesco brandstof-
lade gebruiken.
Waarschuwing: Open vuur brengt risico’s met zich mee. Neem de no
dige veiligheidsmaatregelen. De luchttoevoer iselbaar door de gaa-
ties aan de zijkant van de brandstoflade. Door geinge verschuiving kan de
zuurstoftoevoer en dus de vlamhoogte worden gete@elntroleer het waterpeil in
de ketel alvorens nieuwe brandstoftabletten in @edstoflade worden geplaatst.
De machine is zo ontworpen dat met een gevulderstetel en één gevulde brand-
stoflade de ketel niet kan droogkoken. Extra brtofdsibletten vereisen dus her-
nieuwde vulling van de stoomketel. De brandstofldamt geheel in het ketelhuis
geschoven te zijn om schade aan het peilglas emstisluiter te voorkomen. Na
het stoppen met stoken moet de brandstoflade titdtelhuis gehaald worden om
te voorkomen dat deze vast gaat kleven in de houdéien dit toch gebeurd is
kunt u door voorzichtig wrikken de brandstofladeewéos trekken.
Waarschuwing: Het stoken van brandstofblokjes vraagveel zuur-
stof voor een goede verbrandingVentilatie van de ruimte waarin
wordt gestookt is noodzakelijk. Brandstofblokjeshee laten opbran-
den. Niet uitblazen dit veroorzaakt een vieze dtdéar de blokjes la-
ten uitbranden buiten het ketelhuis. Indien de tstoflade wordt ver-
wijderd dient deze geplaatst te worden op een \astevondergrond (bijvoorbeeld
een tegel) om daar verder op te branden.
18. Wanneer stoom uit de schoorsteen komt (manostetel ongeveer 1 bar) de
stoomkraan openen door linksom te draaien. Hegwiiel even met de hand in be-
weging brengen om de condens in de leidingen etilideler te laten ontsnappen.
Het toerental kan d.m.v. de stoomafsluiter worderegeld.
19. Het condenswaterbakje moet tijdens de werkangde stoommachine diverse
malen geleegd worden. Vooraf de stoomkraan dichienaen de stoommachine
stoppen.
ONDERHOUD:
20. Na gebruik moet de machine onderhouden worldeat. het water uit de ketel
weg lopen m.b.v. de aftapkraan, door aan de kettamgde stoomfluit te trekken
gaat het water makkelijker uit de ketel. Pas op heter. Kalkaanslag op het peil-
glas en aan de binnenzijde van de ketel mag in geeal verwijderd worden met
een etsend oplosmiddel. Als u het toch wilt probegebruik dan een middel dat
messing en tin-lood verbindingen niet aantast. Adilifjvend water kan geen
kwaad. De roetaanslag aan de onderzijde van deiketet schadelijk en kan met
een borstel worden verwijderd. Als laatste de maelgioed droogpoetsen.
GARANTIEBEPALINGEN:
21. Alle Wilesco-stoommachines ondergaan een zddgye eindcontrole voordat
deze de fabriek verlaten. Indien toch gebrekeredetn, dan zullen wij behulpzaam
zijn bij eventuele reparatie. U kunt de stoommaehigchtstreeks aan de dealer of
importeur zenden. Wij vragen begrip voor het feit dl gestookte machines helaas
niet omgeruild kunnen worden voor nieuwe modellen.
Een veel voorkomende klacht betreft lekkende staglk. Dit wordt veroorzaakt
door stoken met te weinig water in de kef@it zogenaamde droogkoken veroor-
zaakt lekkage door vloeien van de soldeernadenadideerdruppels. Dit is het be-
wijs dat de stoomketel is doorgekookt. Hierop wandder geen beding garantie ge-
geven.
NogmaalsHet waterpeil altijd goed in de gaten houden en pdig bijvullen.
Wij houden het recht voor technische veranderirdgor te voeren. Dank voor uw
aandacht, wij wensen u veel plezier met deze mstommachine.
En nu aan de slag !

Wilesco importeur: Sweering b.v. Te Almere-HavehYN
Tel. 036-5310051 Fax. 036-5312284 Email: wilesco@gtlah
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Obs! Viktiga anvisningar och sakerhetsatgarder fordin

egen sakerhet:

1. Av sékerhetsskal bér barn endast anvanda maskimeun-
der uppsikt av vuxna (rekommenderad alder fran 8 &j.
Angmaskinen méste alltid hallas under uppsikt viét dch

till dess den har svalnat helt.

2. Eventuella driftstorningar far endast atgardaauktorise-
rad fackman eller av WILESCO - i annat fall uppbérantin
att galla.

3. Vid férandringar, reparationer och manipulatioe@m utfors pa egen hand och
awviker frdn bruksanvisningen leder till att alrgati upphor att galla.

4. Delar som star under angtryck, t.ex. &ngpanhdjadersakerhetsventil, har ge-
nomgatt en 100 procentig kontroll fore leveranédejsakerhetsventilen far inte
justerasAngmaskinen fr inte anvandas utan fjadersékerhetsentil. Fére varje
anvandning maste fjadersakerhetsventilens funitarolleras, genom att du try-

cker ihop fjadern eller drar kort i den évre vestihgen. Om kalkrester fran kalk-
haltigt vatten har avlagrats pa fjadersakerhetseentmaste denna genast bytas ut
mot en ny.
5. Hoga temperaturer: nar angmaskinen &r igang blir slidplattan, panpannhu-
set, fjadersakerhetsventilen, angledningarna aawna. Beror ej dessa! Risk for
bréannskada!
6. Skyddsatgarder:Det ar darfor viktigt att se till att barn interberérliga mas-
kindelar under drift.
7. Fara vid uppvarmning med for lite vatten i pannan: Starta aldrig
maskinen utan att ha kontrollerat att det finrigitikligt med vatten i
pannan. Rekommendation: Fyll alltid pa vatten nafydler pa fler torr-
bransletabletter. Vattennivan i kontrollfénstretstedalltid vara synlig
vid den undre kanten, eftersom lédningarna annarstiita och pannan
forstors. Reklamation, skada och foljdskada sonstérpga. detta beaktas ej. Vid
lackor i angpannan eller vid armaturerna som létett vatten eller anga trader
ut, maste angmaskinen genast stangas av (ta urdssiiden och anvand angviss-
lan). N6dvandiga reparationer far endast utforasusktoriserad fackpersonal eller
WILESCO.
8. Angmaskinen uppfyller gallande sakerhetskravféogskrifter. Alla &ngpannor
kontrolleras med ett sprang-/vattentryck pa 5 Baifttrycket ar hogst 1,5 bar.
9. Det ar valdigt viktigt att bruksanvisningen finns tillgénglig vid varje an-
vandningstillfalle.
10. Placera &ngmaskinen pa ett halkfritt underlieg &l exempel p& en spanplatta
(ca 16 mm) med ett lampligt ytskikt. Fast angmaskimed fyra traskruvar (3,5 x
45 mm). Anpassa storleken pa plattan efter hur @amgdeller du vill anvanda till-
sammans med angmaskinen.
Observera: Angmaskinen méste ha tillrackligt avstad fran brannbara fére-
mal och far inte st& p& temperaturkansliga underlag
Bruksanvisning
11. Skruva ur fiadersakerhetsventilen. Fyll angganmed hjalp av tratten till 3/4,
kontrollfénstrets Gvre kant, med s& varmt vattem sadjligt. Lyft tratten nagot sa
att luften kan komma ur pannan. Anvand endast &#ikt, eller allra helst kalkf-
ritt, vatten (t.ex. destillerat vatten).
12. Skruva tryckmataren med packning pa den gangadeern pa pannan. Rikta
s& att manometermataren visas framifran (eventaedialyckades tatningar visas).
13. Montera angvisslan pa &ngmaskinen. Anvand degdsle skruvnyckeln till att
fasta angvisslan. Dra inte at angvisslan med sppéesidan, da kan den skadas.
Nar du skruvar fast angvisslan ska spaken med kemjka s langt utt som moj-
ligt, du kan eventuellt lagga olika packningar dexel Da blir det lattare att dra i
kedjan fér att vissla utan att behova réra vid &agkinen. Angvisslan ljuder nar du
drar latt i kedjan. Tips! Med angvisslan kan duehkeglera ett dvertryck i
&ngpannan eller kontrollera fére smorjning om dets nagot angtryck kvar.
14. Slapp ut &ngan med hjalp av &ngvisslan innapadhdrjar smorjning. Du kan
skruva loss oljepafyliningsskruven och fylla pa ‘vetLESCO angmaskinsolja,
art.nr Z 83. Snurra svanghjulet flera varv, sébén tas upp. Smorj maskinen vid
varje branslepafylining, sa att kolven inte kartrias(2—3 droppar olja racker till ca
10 minuters drift). Smorj alla lager och lankat.l&nan pannan fylls pa ska man
ocksa kontrollera att det inte &r ndgot angtryckrkvdngpannan, genom att 6ppna
&ngvisslan flera ganger.
15. Lagg torrbréansletabletter i bransleladan ilagier (det undre plant och
det 6vre p& hogkant — max fyra tabletter). Taneftigr tabletterna. An-
vand endast originalbransleladan fran WILES©®s! vidta nodvandi-
ga sakerhetsatgarder for hantering med 6ppen eldBranslelddan &r in-
stallbar och halen pa sidan &r anpassade till lefddans styrning i pann-
huset. Med dem kan syretillférseln regleras ochmnasr dven lagans hojd.
For att undvika torruppvarmning av pannan ska wafigéin kontrolleras och vatten
fyllas pa fore pafylining med bransletabletter. lFlandet mellan bréansletabletter
och vattenmangden i angpannan har valts s& atapante kan torrvarmas utan ny
péfylining av bransletabletteBrannarsliden ska vara helt inskjuten. Viktigt!
Nar uppvarmningen ar fardig ska branslelddan dras @ medan den fortfaran-
de ar varm — allts& innan den har svalnatl annat fall kan ladan fastna genom att
branslerester klibbar fast. Om bransleladan nagog gkulle fastna ar det latt att
lossa den genom att féra den fram och tillbakalesi (hdger/vanster).
Obs! Eldning med torrbransletabletter kraver myckeesiparfor ar det
nodvandigt att rummet har god ventilation! Tablesiam inte &r helt for-
brukade avger en viss lukt och ska ej blasas ut figtdrannas helt. Om
det inte finns tillrackligt med vatten i pannan gkénsleladan stallas pa
ett eldfast underlag och bransletabletterna fomméarhelt.
16. Satt igang svanghjulet for hand, s& att kongsitrset | &ngledningen och cylin-
dern kommer ut. Nu satts &ngmaskinen i drift.
17. Kondensvattenskalen maste tdmmas, under wiiftden ar full till 3/4.
18. Nar dngmaskinen har tagits ur drift och svadkatden underhallas. Tom ur
vatten som finns kvar i &ngpannan. Lossa pé fiéterbetsventilen och ta bort alla
l6sa delar p& maskinen innan du vander pa denpSésu hett vatten! Vatten som
ar kvar i pannan kan inte skada funktionen, menreea till avlagringar pa kon-
trollfonstret. Avlagsna aldrig kalkrester pa kottifamstret eller i pannan med éattika
eller andra starkt fraitande medel (Rekommendafiorénd ett kalkldsande medel
som inte angriper massing och lédtenn). Sotbildpiagindersidan av pannan
paverkar heller inte funktionen och kan tas bortiree borste. Torka slutligen mas-
kinen helt torr.
Garanti:
19. Alla WILESCO-angmaskiner genomgar en slutkdht@m ett fel skulle uppsta
kan Du skicka &ngmaskinen till oss direkt eller stafackman. Vi ber om forstael-
se for att uppvarmda/begagnade modeller inte ké&shyt mot nya. De vanligaste
reklamationerna &r otata &ngpannor. Lodtradendi@std uppvarmning med for
I&g vattenniva. | sddana fall smalter l6dtennétitidden och pannan blir otét. Det-
ta ar ett entydigt bevis pa att pannan har torréppts. Var noga med att ha en till-
racklig vattenniva, eftersom garantin inte géllier torruppvarmning.

Det har tillbehoret ar endast avsett att anvandasrmigt den ovan beskrivna
funktionen.

Vi férbehaller oss ratten att utféra tekniska angdar. WILESCO 6nskar Dig my-
cket néje med Din &ngmaskin och ,full fart framat,,!



